
Deumidificatori AD ADSORBIMENTO

-

I Deumidificatori professionali ad adsorbimento aspirano l’aria umida tramite un filtro e convogliata attraverso un rotatore di essicazione a rotazione 
lenta dove avviene lo scambio d’umidità. L’umidità adsorbita viene fatta avaporare in un settore di rigenerazione separato mediante un flusso d’aria 
calda e ceduta all’atmosfera. Dopo tale processo, l’elemento adsorbente è di nuovo in grado di assorbire l’umidità.

I Deumidificatori ad adsorbimento vengono utilizzati dove sono richieste elevati prestazioni di deumidificazione per volumi d’aria fino a 100.000 m3/ora.

Proponiamo Deumidificatori con ciclo di rigenerazione aperto (l’aria satura di umidità assorbita dal rotatore è convogliata all’esterno)  e con ciclo 
di rigenerazione chiuso (l’aria umida è raffredata a ciclo chiuso sotto il punto di rugiada cosi il vapre acqueo si condensa e puo’ essere evacuato 
sotto forma di acqua).

Vengono impiegati nelle situazioni in cui l’umidità puo’ causare gravi danni, come ruggine, interuzzioni industriali e di cicli produttivi come:

PALAZZETTI DEL GHIACCIO, IMPIANTI IDRICI, INDUSTRIA ALIMENTARE, ARCHIVI, DEPURAZIONE DELLE ACQUE, EDILIZIA ABITATIVA, CENTRALI IDROELETTRICHE, MAGAZZINI.

Un’ adeguata consulenza e programmazione garantiscono la scelta dell’apparecchio giusto per una soluzione duratura ed economica. 


